
DESTINEES AU RECYCLAGE DE

MATIERES PLASTIQUES SOUILLEES
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LIGNES DE LAVAGE



FA 600/3200

FW 560/3000

HZR 1300

RM 1100/2

GS 1500/1200

WT 5045

ES 300

Séparateur par friction

Laveurs par friction

Dissolution de produits en balles
Pour la décomposition de balles compactées de matériaux les plus divers
en particulier, par exemple les déchets ménagers de bouteilles et matières 
plastiques de la collecte, NEUE HERBOLD a conçu et développé des 
concasseurs à vis de la série SB lesquels permettent un examen disposé 
en aval du matériau et le tri manuel ou la séparation mécanique de gros
corps étrangers à l'aide d'un tamis vibreur ou d'un tambour cribleur.

Broyage et lavage
Les broyeurs de NEUE HERBOLD utilisant la technique de la

double coupe oblique peuvent être utilisés soit comme 
broyeur à sec soit comme broyeur de lavage.

En ajoutant de l'eau, le matériau à broyer 
est nettoyé au préalable pendant le 

processus de broyage.

Lavage intensif, séparation de l'eau usée, 
élimination de débris organiques

Le matériau simultanément lavé et broyé dans l'unité de broyage humide 
(broyeur de lavage) tombe dans une vis d'essorage qui sépare 

les saletés dissoutes de l'eau.Pour les plastiques contenant du papier, 
Neue Herbold utilise un laveur par friction / séparateur 

par friction avec une vis à ailettes rapide, un laveur 
intensif disposé en aval assure l'élimination 

simultanée du papier trempé et de l'eau sale.

Bacs de séparation à étapes de
séparation/ procédé des 

plongeants et flottants
Les bacs de séparation de NEUE HERBOLD de la série TB 
sont conçus quant à leurs dimensions et forme de sorte 

qu'aucune turbulence préjudiciable ne se présente 
pendant l'opération de séparation. Des dispositifs d'évacuation

appropriés transportent la matière (fraction flottante et 
plongeante) vers des groupes disposés en aval.

Pour assurer leur longévité, les bacs de séparation 
de NEUE HERBOLD sont fabriqués de série 

en acier inoxydable (matière première 1.4301).

Unité de broyage humide (broyeur de lavage)
avec plate-forme de maintenance. Le matériau
broyé et prélavé tombe dans un laveur par
friction et est ensuite transporté dans un
sécheur mécanique.

Réservoir de flottation-sédimentation
avec convoyeur à racloirs

Broyage préliminaire
Conformément au produit alimenté et le degré de
contamination, le programme de livraison de NEUE
HERBOLD propose des déchiqueteurs développés et
fabriqués dans notre propre entreprise.
• Déchiqueteurs à axe unique
• Broyeurs à deux axes
• Déchiqueteurs à plusieurs axes
• Guillotines.

Le résultat d'une configuration maîtrisée 
de l'installation est un produit broyé 
propre et de haute qualité
Le concept des installations de lavage de NEUE HERBOLD est basé 
sur le principe des systèmes modulaires et peut être étendu ou adapté 
en fonction des besoins du client et des matériaux à recycler.

Exemples de matériaux pouvant être traités avec les 
lignes de lavage de NEUE HERBOLD:

• film provenant de l'industrie, du commerce, des ménages
• bouteilles HDPE, bouteilles d'huile et récipients
• film de faible épaisseur, film étirable
• film agricole
• conteneurs, caisses à bouteilles, poubelles
• pare-chocs
• bacs de batterie
• bouteilles PET
• fûts, récipients provenant des ménages, du 

commerce, de l'industrie
• matériaux fibreux comme les big-bags, les filets de pêche, 

etc. et beaucoup d'autres matières plastiques souillées

• Déchiqueteurs et broyeurs efficaces et protégés contre 
l'usure spécialement 
conçus pour un mode de fonctionnement humide.

• Groupes de lavage et de séparation durables, 
énergétiquement efficaces

• Centrifuges haute performance pour la séparation d'additifs 
et d'impuretés.

• Silos pour feuilles plastiques prévus comme trémie en 
amont du broyeur compacteur

• Service après-vente, conseils et optimisation d'installations 
de recyclages existantes

• En plus de l'utilisation stationnaire des lignes de lavage NEUE HERBOLD, 
nous concevons et fabriquons pour vous des installations mobiles.

• et nous sommes toujours disponibles à optimiser votre installation existante.

Pour des tâches spéciales, comme la récupération de la matière 
broyée de bouteilles en PET, procédé qui doit satisfaire aux 
exigences les plus élevées, NEUE HERBOLD livre aussi des 
parties d'installations, comme par exemple:
• des étages de prélavage
• des étages de lavage à chaud avec filtrage de colles détachées
• des installations de séparation pneumatiques, comme les 

séparateurs zigzag

NEUE HERBOLD offre des concepts d'installation clefs en main allant du
broyage et nettoyage humide d'emballages et de films peu sales en
provenance du secteur du conditionnement jusqu'aux feuilles agricoles
fortement contaminées.

BROYAGE

LAVAGE ET SEPARATION

CONCEPTION

Séparation préliminaire de 
gros corps étrangers
Séparation préliminaire de gros corps étrangers
Pour éviter des dommages sur les groupes de broyage /
groupes de lavage placés en aval, nous intégrons dans le
processus des groupes de prélavage, le tambour rotatif de
prélavage de la série WT de NEUE HERBOLD par exemple.
L'utilisation du tambour rotatif de prélavage permet de
libérer les films broyés des déchets lourds, tels que 
pierres, copeaux de pneus, métaux, etc.
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Silos cylindriques

Séchage thermique
Une opération de séchage thermique peut 
suivre le cas échéant un séchage mécanique
pour réduire l'humidité résiduelle de la 
matière à sécher.

A cet effet, nous utilisons les sécheurs 
thermiques de la série TT.

Pour assurer une consommation d'énergie 
efficace, ces sécheurs sont activés et 
désactivés par étapes.

Un groupe réchauffeur électronique 
est fourni en standard.

Séchage mécanique
Les sécheurs mécaniques de NEUE HERBOLD 
sont des groupes de séchage travaillant 
selon le principe de centrifuge.

Ces groupes permettent d'obtenir d'excellents 
résultats de séchage qui évitent la nécessité 
d'un séchage thermique postérieur pour 
la plupart des matériaux.

Stockage / ensilage
Le stockage des matériaux/déchets recyclables 

représente un élément essentiel d'une installation 
de traitement de déchets plastiques.

NEUE HERBOLD produit des systèmes d'ensilage 
appropriés pour tous les produits broyés, 

en particulier pour des matériaux à écoulement 
difficile tels que les copeaux de feuille 

ou les mono- et multifilaments.

Silo pour films plastiques 
Série FS

Silos pour films plastiques Série FS

SECHAGE ET TECHNIQUE DES SILOS´


