
     

Eine besonders betriebssichere, auch bei hohen 
Anlagengeschwindigkeiten störungsfrei arbeitende 
Lösung für die Entsorgung von Rand- und 
Mittelstreifen, sind NEUE HERBOLD-
Schneidmühlen mit Ansaugdüse (AD-Baureihe).

Anwendungsbeispiele:

l Flachfolien l Blasfolien l Schaumfolien
l Papier l Vlies l Kaschieranlagen

Das Gebläse, das zum Abtransport der zerkleinerten 
Streifen dient, wird bei dieser Baureihe so 
dimensioniert, dass es gleichzeitig zur Zuführung 
des Randstreifens zur Mühle benutzt werden kann.

                                                                                 
LM 300/500 AD

Die Vorteile dieses Systems:

l Die Einzugsgeschwindigkeit stimmt sich
    automatisch auf die Anlagengeschwindigkeit ab.
l Bei Streifenabriss kann ein automatisches,
    selbsttätiges Neueinfädeln realisiert werden.
l Diese Lösung ist besonders kostengünstig, weil
    keine zusätzlichen mechanischen Hilfsmittel zur
    Steifenzuführung erforderlich sind.

l Die doppelt schrägstehende Anordnung der      
    Rotor- und Statormesser bewirkt konstanten 
    Schnittspalt über die gesamte Arbeitsbreite
   der Mühle.
l Der Lärmpegel ist deutlich geringer, in der 
    Regel wird ein Pegel unter 85 dB(A) ohne 
    zusätzliche Schallschutzmaßnahmen 
    erreicht.
l Das Schüttgewicht des zerkleinerten 
    Mahlguts ist deutlich höher als bei anderen 
    Schneidgeometrien.
l Die Empfindlichkeit gegen Stoßbelastung, 
    z.B. bei Steifenabriss ist deutlich geringer.

Die 3 Alternativen für 
Randstreifenentsorgung:

l Schneidmühlen mit Einzugsvorrichtung 
    (für dicke Randstreifen ab 500m und mittlere    
    Anlagengeschwindigkeit bis ca. 100m/min.) 
    die optimale Lösung.

l Schneidemühlen mit separater Zuführung 
    und Gitterkorb über der Mühle 
    (für Nachrüstung bei vorhandener Zuführung 
    oder Sonderfällen) zu empfehlen.

l Schneidmühlen mit Ansaugdüse: 
    für sehr dünne Folien bei hohen    
    Anlagengeschwindigkeiten.
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Einbaubeispiele

Randstreifenentsorgung mit direkter 
Rückführung:

Über die Abluftöffnung des Zyklonabscheiders wird 
die Neuware zugegeben, sodass das Eigengewicht der 
Neuware den Einzug der Folienschnitzel begünstigt.

Randstreifenentsorgung mit direkter Rückführung 
bei hohen Prozentanteilen:

Für große Mengen empfiehlt es sich, über eine 
Dosierschnecke das Material dem Extruder wieder 
zuzuführen.

Komplett-Entsorgung an einer Flachfolienanlage:

Neben Randstreifen beim Vor- und Endbeschnitt 
werden Mittelstreifen, Ausschussrollen und 
Stückabfall entsorgt. Die Mühle mit Ansaugdüse 
zerkleinert vor, die Endzerkleinerung auf einer 
Feinmühle erfolgt bei gleichzeitiger Zugabe von 
Rollenware über eine Einzugsvorrichtung, sowie eine 
Handeingabe für Konfektionsabfall. Das Mahlgut kann 
bei Bedarf über eine Umschaltklappe abgesackt 
werden, z.B. bei Vollmeldung des Rückführsystems 
am Extruder.

                                                                              
 LM 200/100 AD

Schneidmühle AD-Baureihe Type LM LM200/100 LM200/200 LM300/300 LM300/500
Rotorabmessungen ?  mm 200 200 300 300
Antriebsleistung kW 2.2 - 4,0 3,0 - 5,5 5.5 - 11 7.5 - 22
Leistung kg/h bei Sieb 4-6 mm 20 - 25 30 - 50 40 - 80 60 - 120
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Die Angaben zur Durchsatzleistung beruhen auf Erfahrungswerten bei trockenen Standard Anwendungen, 
z.B. Zerkleinerung von PVC-Profilen. Bei Spezialanwendungen oder überdurchschnittlich leichtem 
Material können die erzielbaren Kapazitäten auch unter den genannten Mindestwerten bleiben. 
Diese stellen daher keine zugesicherte Eigenschaft dar.“
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