
                                

Les broyeurs à marteaux de NEUE HERBOLD de la 
série HM offrent des possibilités d'utilisation 
polyvalentes.

l  Rentables et polyvalents

Les broyeurs à marteaux de la série HM ont été 
conçus spécialement pour le broyage à faible apport 
d'énergie de toutes sortes de matériaux qui se 
cassent directement tels que les

- matières plastiques rigides cassantes 
- déchets électriques/électroniques
- déchets de bois
- déchets d'isolations minérales
   (laine de verre, laine de roche, ...)

et dans le but d'assurer un rendement très élevé.

Afin d'obtenir dans tous les cas un broyage optimal, il 
est possible d'équiper l'arbre du rotor et le boîtier de la 
machine de divers outils auxiliaires.

Tailles livrables :
Diamètre du rotor : 450 – 1000 mm
Largeur utile :         300 – 2000 mm

Figure : Broyeur à marteaux, type HM 450/600

l  Construction soudée en acier massif

Les broyeurs à marteaux de NEUE HERBOLD
de la série HM sont extrêmement stables et 
résistent, grâce à la construction soudée robuste 
en acier, même aux sollicitations 
exceptionnelles.

l  Plaquettes d'usure remplaçables

La chambre de broyage est entièrement revêtue 
de plaquettes d'usure, celles-ci fixées par des vis 
et donc remplaçables, qui protègent le boîtier de 
la machine contre l'abrasion.
(Remplacement facile quand les surfaces 
respectives sont usées)

l  Logement extérieur

Le logement est assuré par des paliers fixes, à 
l'extérieur et séparé de la chambre de broyage. 
Cela empêche la pénétration dans le logement 
de particules de poussières provenant de la 
chambre de broyage et donc une usure précoce 
des paliers du rotor.
Cela empêche également le rechauffement 
supplémentaire de la chambre de broyage par la 
température des paliers.
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