
· Gehäuse in Stahl-Schweißkonstruktion, spannungsarm geglüht. Dadurch erreicht man eine hohe 
Fertigungsgenauigkeit.

· Gehäuse schräg geteilt. Nach dem Öffnen frei liegender Rotor und Mahlraum. Sehr gute Wartung und 
Reinigungsmöglichkeit.

· Gehäuseoberteil wird entgegen der Beschickrichtung aufgeklappt. 

· beide Festmesser werden gegenüberliegend innerhalb der Trennauflage montiert, dadurch erreicht man eine gute 
Zugänglichkeit.

· einstellbare Rotormesser, dadurch wird ein konstanter Messerspalt auch nach dem Nachschleifen der Messer 
erzielt.

· voreinstellbare Messer, diese werden außerhalb der Maschine in einer Einstelllehre vorjustiert. Es ist kein 
Einstellen in der Maschine nötig. Dadurch erreicht man verkürzte Maschinenstillstandzeiten.

· Der Rotor  hat keine Gewinde zur Messerbefestigung. Die Befestigung wird mittels Sechskantschrauben und 
Muttern mit Unterlegscheiben erledigt.

· Den Siebwechsel erfolgt ohne Einsatz von Werkzeugen.

· Doppelschrägschnitt ermöglicht eine bessere Schnittqualität durch exakten Messerspalt über die gesamte Länge. 
Folge: bessere Durchzugskraft bei geringerem Kraftbedarf. Dadurch kann der Motor kleiner dimensioniert 
werden.

· Außenliegende Pendelrollenlager, dadurch kann weder Feingut in die Lager noch Lagerfett in das Produkt 
eindringen. Es ist eine wesentlich geringere Wärmeabfuhr über das Gehäuse möglich. 

· Das Lager kann für schwerste Beanspruchung eingesetzt werden, mit gleichen Wellen durch Biegungen aus 
Riemenantrieb.

· Der Riemenantrieb wird zur Überbrückung eventuell auftretender Spitzen überdimensioniert ausgelegt.

· Die Riemenscheibe wird als massive Schwungscheibe ausgelegt.
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Keine Gewinde 
im Rotor

Schnellspann-
Schrauben für 
Siebarretierung

Wartungs- und 
Reinigungstüre

Schräg geteiltes 
Gehäuse

3. Statormesser 
bzw. Ableitkeil 
auswechselbar

Voreinstellbare 
Messer

Absenkbarer Siebkorb

Einige Maschinentypen 
mit 
Verschleißauskleidung 
möglich


